الجزء 1 الأحكام العامة الفصل 3 المقاول 


الفصل 3.1 ... 
المقاول 
000 111 


1 مهندس الموفع: :5020166 5116 
يجب أن يكون لدى المقاول في جميع الأوقات مهعندس موقع مؤهل معتمد بصورة خطية من الإدارة, ويكون 
ممثلاً له في موقع العمل ويتلقى التعليمات من المهندس او من ممثليه المفوضين. ويكبت ثامين :وحوة 
مهندس موقع بصرف النظر عن حجم العمل. : 
ويجب أن يكون لمهندس الموقع الصلاحية التامة لتنفيذ أوامر المهندس أو توجيهاته دون تأخير: وللمبادرة 
إلى تقديم المواد والأدوات والمعدات والآليات والأيدي العاملة اللازمة. 
1 اليد العاملة: :0ط !ا ١‏ 
- يجب على المقاول أن لا يستخدم في تنفيذ أعمال العقد من العمال والمهنيين والاختصاصيين إلا من 
تتوفر فيهم شروط الكفاءة والسلوك الحسن. 
- يحق للمهندس أن يطلب إلى المقاول إخراج أي شخص يستخدمه المقاول (أو أي مقاول ثانوي) من 
موقع العمل إذا وجد أنه غير لائق للعمل حسب تقديرة؛ أو أنه ذو خلق سيئ أو لا يتقيد بالنظامء وفي هذه 
الحال لا يجوز للمقاول إعادة أولئك المرفوضين من العمل إلا بموافقة خطية من المهندس. 
إن استعمال المهندس هذا الحق لا يخول المقاول التنصل من مسؤولياته العامة. أو المطالبة بأي تعويض أو 
عطل أو ضرر قد يحصل له من جراء ذلك. 1 1 1 1 
-. في حالة تخلف المقاول عن فصل هذا الشخص أو الأشخاص كما ذكر أعلاه. أو تخلفه عن تقديم العمال 
اللائقين بالعدد الكافي للقيام بالعمل على الوجه الصحيح: يجوز للمهندس وقف العمل بموجب إشعار 
خطي إلى أن يتم تنفيذ هذه الأوامر. 
1 تعاون المقاوك: 0111361017 06 1011أهاءم 600 

- على المقاول أن يتشاور مع المهندس لترتيب برنامج مقبول للعمل وذلك قبل بدء العمل لتنسيق جهود 
المقاول أو المقاولين المتعددين مع جهود المهندس في تسهيل حركة المرور وضمان الإنجاز الباكر لجميع 
مراحل العمل. 
- عندما يكون العمل الذي يجريه المقاولون الآخرون قريباً من العمل الذي يشمله هذا العقد أو ذا صلة به 
فإن تسلسل الأعمال يجب أن يتم بحيث لا يؤدي إلى إعاقة أو تأآخير في أعمال أي من المقاولين, أو أن 
يكون هذا التاخير في الحدود الدنيا. ويمكن أن يقوم المهندس بتحديد هذا التسلسل وأن يقرر الحقوق 
العائدة إلى كل من المصالح المختلفة ذات الشأن. وذلك من أجل ضمان إنجاز أجزاء العمل المختلفة بشكل 
متوافق. 

على المقاول أن يوجه اهتمامه الدائم بالقدر اللازم لتسهيل سير العمل وأن يتعاون مع المهندس 
والمقاولين الآخرين 
03.1 العلاقات ب بين المقاولك والعمالك: 2017! 200 011126101 (اعع للاعط كدره لهاع 
- يجب على المقاول أن يقدم المساكن الكافية لعماله وعمال مقاوليه الثانويين إذا نصت شروط العقد 
على ذلك: وفي هذه الحالة عليه تزويد هذه المساكن بالمرافق الصحية اللازمة وفقآ لقوانين وانظمة الصحة 
العامة. 
يجب أن تكون شروط استخدام العمال أو المستخدمين في أعمال العقد متفقة مع أحكام قانون العمل 
السوري واتفاقية العمل الدولية رقم /94/ النافذة المفعول في الجمهورية العربية السورية. وعلى المقاول 
العمل بكل ما يتطلبه هذا القانون وتلك الاتفاقية من أحكام. كما عليه أن يطبق قانون التأمينات الاجتماعية. 
- تعتبر الإدارة غير مسؤولة عن أية أضرار أو تعويضات تترئنب قانونياً نتيجة أي حادث قد يحصل لأي من 
عمال المقاولء ويجب أن يتحمل المقاول جميع المطالبات والتكاليف والرسوم والنفقات أيآً كان نوعها بهذا 
الصدد أو فيما يتعلق بها. 
1 الأذونات والرخص والضرائب: 1265 300 د5ع375اع16! رك لمعم 
يجب على المقاول الحصول على جميع الأذونات والرخص؛ وأن يدفع جميع التكاليف والرسوم والضرائبء وأن 
يقدم إلى الإدارة جميع الإشعارات المطلوبة بموحب العقد بالصورة الصحيحة والقانونية, ما لم تنص شروط 
العقد علي خلاف ذلك. 
1 تأمين الطافة الكهربائية والمياة: لاأممناك ,ع6هلالا لم بأو أناءعاع 
يجب على المقاول أن يقوم باتخاذ الترتيبات اللازمة للحصول على إمدادات الطاقة الكهريائية وإمدادات 
المياه التي يحتاج إليها في تنفيذ العمل على نفقته الخاصة. وعليه التنسيق مع الجهات المختصة في هذا 
الخصوص والحصول على موافقة المهندس. 
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1 آبار المياه: 5ااعلالا ,ع6 الا 

إذا قام المقاول بحفر آبار لاستخدام مياهها لأعمال المشروع فعليه التقيد بالمواصفات المحددة من قبل 
الجهات المعنية في أعمال الحفر والتشغيل والصيانة. كما يجب أن تسلم هذه الآبار للإدارة لتقوم بدورها 
بتسليمها إلى الجهات صاحبة العلاقة. 
1 إزلة الإنشاءات والعوائق والتخلص منها: 
0251145 3110 5ع1ل1أ 5114 01 [053م215 3:10 012[1تترع] 
يجب على المقاول إزالة جميع المواد التي لا تصلح للاستعمال في العملء وكذلك إزالة العوائق والأسيجة 
المانعة والعبارات الموحودة والجسور وجميع الإنشاءات الأخرى أو أقسام الإنشاءات داخل حرم الطريق العام 
التي يتوحب إبدالها أو التي تتداخل مع الإنشاءات الجديدة: ما لم ينص على خلاف ذلك في المخططات أو 
في المواصفات الخاصة. ويجب على المقاول إزالة جميع الأساسات والأنقاض والنفايات والبقايا المتروكة 
والتخلص منها. وتتم عملية الإزالة هذه على نفقة المقاول وتعتبر محملة على بنود العمل الأخرى الجاري 
تنفيذهاء ما لم يذكر هذا العمل في بند مستقل في جدول الكميات. 
1 المنشات المؤقتة: دعانانأءل 51 76111001213 
- يجب على المقاول تنفيذ كافة المنشآت اللازمة لإنجاز أعماله أو لتأمين السير من تحويلات وجسور 
مؤقتة وغيرهاء وذلك في المواقع التي تتطلب هذه المنشآت المؤقتة. 

- على المقاول أن يعرض مخططات هذه المنشآت المؤقتة وتصاميم ومخططات الجسور المؤقتة على 
المهندس للموافقة عليها قبل البدء بتنفيذها. ويعد المقاول مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر ناتج عن هذه 
0 المؤقتة. كما تبقى مسؤولية المنشآت المؤقتة على عاتق المقاول مع تأمين الاشتراطات التالية: 

أن لا تقل الحمولة الحية التي تصمم الجسور المؤقتة بموحبها عن الحمولة الحية المتبعة في إنشاءات 
الجسور الثابتة. 

أن لا يقل عرض الجسور المؤقتة عن 3.5 متراً للاتجاه الواحد في حالة اتخاذ الترتيبات لتنظيم ومراقبة 
0 في كافة الأوقات, وإلا فإنه ينفذ بعرض 7 .أمتار. 
-. يجب على المقاول الحصول على موافقة أصحاب العقارات قبل المباشرة بتنفيذ المنشآت المؤقتة, 
والحصول على موافقة المهندس على هذه المنشآت. إلا أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من 
المسؤولية. 
- يجب على المقاول صيانة جميع المنشات المؤقتة. 
- يجب على المقاول وضع الإشارات المرورية والخطوط عند جميع التحويلات بما في ذلك أجهزة التحكم 
بالمرور في المشروع ووسائله, كما هو مبين في خطة تنظيم المرور وفي ملحق (التحكم بالمرور في 
منطقة العمل) من المواصفات العامة هذه. فإذا لم تتضمن المخططات أية تفاصيل لخطة تنظيم المرور 
فعلى المقاول أن يقدم خطياً إلى المهندس جميع تفاصيل خطة تنظيم المرور التي يقترحهاء بما في ذلك 
جميع التحويلات المؤقتة والمخططات العامة والأمور الهندسية وإنشاءات الرصف وقنوات الصرف والإنارة, 
ووضع الإشارات واجهزة ووسائل التحكم بالمرور بما في ذلك علامات الرصفية, وإزالة العلامات الموجودة 
والحواجز الواقية وفقاً للفقرة (6.4.6) من ملحق التحكم بالمرور في منطقة العمل من المواصفات العامة 
هذه للموافقة عليها. 
في حال عدم لحظ قيمة هذه المنشآت المؤقتة في جدول الأسعار والكميات تعتبر تكاليف هذه المنشآت 
محملة على أسعار بنود الأعمال الواردة في جدول الأسعار والكميات (الكشف التقديري). 
1 اللافتات: 503:05 51011 
1 يجب أن يقوم المقاول حسب طلب المهندس بتقديم وتركيب لوحتين معدنيتين كلافتتين مكتوبتين 
باللغتين العربية والإنكليزية حسب تعليمات المهندس بحروف من الأحجام المطلوية. ويقوم المقاول بتثبيت 
كل لافتة على ركيزتين من مواسير الحديد المشغول المطلي لا يقل قطرها عن 5 سم وتثبت الركائز داخل 
أساسات من نوع الخرسانة المبين في المواصفات الفنية الخاصة: أو كما يحددها المهندس. 
تدهن اللافتتان والركائز التي يترتب على المقاول تقديمها وفقاً للتعليمات الواردة في أعمال الدهانات من 
هذه المواصفات وبالأنواع التي يوافق عليها المهندس. 
2 يجب إقامة كل لافتة في مكان بارز موافق عليه عند نهاية كل طرف من طرفي الطريق التي يشملها 
العقد. والمحافظة عليها بحالة جيدة خلال مدة العقد. 
3 تفك اللافتتان والركائز بعد انتهاء أعمال العقد وتسلم إلى المهندس. 
4 تعتبر تكاليف اللافتات محملة على تكاليف البنود الواردة في جدول الكميات. 
1 مخططات الورشة: ٠11١/1105‏ م0ا0!»5 لالا 
- تلحق المخططات المقدمة من جانب الإدارة بمخططات الورشة اللازمة لمراقبة العمل بصورة كافية. وعلى 
المقاول تقديم مخططات الورشة للإنشاءات قبل وقت كاف من بدء تنفيذ الأعمال المتعلقة بها لدراستها من 
قبل المهندس والموافقة عليها. 
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تتألف مخططات الورشة من المخططات التفصيلية التي لا تتضمنها المخططات المقدمة من جانب الإدارة. 
وتشمل المخططات التنفيذية ومخططات المنشآت المؤقتة ومخططات السدود الحاجزة للمياه ومصورات 
القوالب ومخططات تكسيح وثني فولاذ التسليح وأية مخططات توضيحية أخرى. 

على المقاول تقديم مخططات الورشة الخاصة بحركة المرور عبر مناطق العمل عندما تكون غير مدرجة 
في المخططات. ويجب أن تشتمل هذه المخططات على مخططات المساقط والمقاطع العرضية للتحويلات 
المؤقتة ومواقع أجهزة التحكم بالمرور ومخططات تسيير حركة المرور. 
- يجب الحصول على موافقة المهندس الخطية على جميع مخططات الورشة: كما لا يسمح بالخروج عن 
مخططات الورشة إلا بموافقة خطية من المهندس. غير أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من أي جزء من 
مسؤولياته الملزم بها بموجب العقد لإنجاز العمل بنجاح. 
- يتحمل المقاول كامل نفقات إعداد مخططات الورشة. 
1 أوتاد الإنشاء والخطوط والمناسيب: 
5 310 11115 ر5دع)51621 6011511151011 
يجب على المهندس تزويد المقاول بالمحاور وإحداثيات نقاط التقاطع (رؤوس الاستقامات) وخطوط 
التماس ونقاط الربط الأساسية (روبيرات). وتبين المخططات خصائص المنحنيات الأفقية والشاقولية: مع 
معدلات الرفع الجانبي حيثما كان ذلك ضرورياً. 
يجب على المقاول وضع أوتاد إنشاء تحدد الخطوط والميول ومناسيب المقطع الطولي في أعمال الطرق 
والمحور ونقاط الربط لأعمال الجسور والعبارات والإنشاءات وملحقات الحماية التي يراها ضرورية. 
- يجب على المقاول تزويد المهندس بالنسخة الأصلية من الملاحظات الحقلية مع جميع المعلومات اللازمة 
المتعلقة بالخطوط والميول والمناسيب. وتشكل هذه الأوتاد والعلامات ضوابط الموقع التي بها وبموجبها 
يضصع المقاول أية ضوابط أخرىك ضرورية ويقوم بتنفيذ العمل. 
- يجب على المقاولء وقبل القيام بأي عمل يتعلق بوضع الأوتاد. أن يقدم إلى المهندس للموافقة. خطة 
وضع الأوتاد للمشروع مبينآً فيها مواقع مختلف أنواع الأوتاد بدقة, وطريقة وضع العلامات على الأوتاد. 
والطرائق التي ستتبعخ لوقاية الأوتاد وما شابه ذلك. 
يجب على المقاول أن يقدم إشعاراً خطياً إلى المهندس قبل 24 ساعة على الأقل من عزمه على وضع 
الأوتاد لأي جزء من العمل. ويجب أن يتصضمن هذا الإشعار نوع ووقت وموقع العمل الذي سيجري وضع الأوتاد 
له. 


- يجب على المقاولك وضع الأوتاد اللازمة للعمل والحصول على موافقة المهندس على قيامه بوضع الأوتاد 
قبل الشروع في التنفيذ. وإذا رأى المهندس أنه من المستحسن تعديل الخط أو المنسوبء قبل وضع الأوتاد 
أو بعده؛ فإنه يصدر إلى المقاوك تعليمات مفصلة بصدد هذا التعديل. وسيقوم المقاول بتعديل وضع الأوتاد 
تمهيدآً للحصول على موافقة جديدة: ولا يترتب على هذه التعديلات اية زيادة في الأسعار. 
يجب أن تبين المقاطع الطولية والعرضية على المخططات منسوب أعلى سطح الطريقء ما لم تشر هذه 
المخططات إلى خلاف ذلك. 

- يتحمل المقاول مسؤولية المحافظة على جميع الأوتاد والعلامات. وفي حال إزاحة أي من أوتاد الإنشاء أو 
العلامات أو العبث بهاء فعلى المقاول إبدالها على نفقته الخاصة. وفي حال وجود بعض نقاط الربط بالقرب 
من الأعمال؛ فعلى المقاول ضمان عدم تعرضها للإزاحة أو العبث من جراء ما ينفذه من أعمال. 
ويكون المقاول مسؤولاً عن صحة جميع الخطوط؛ والميول: والمناسيب وأعمال المساحة الأخرى. 
1 المرافق العامة الموحودة في الموقع: م516 16 11 دع11]1 ]ألا 
يجب على المقاولء بما لا يتعارض مع مستندات العقدء. التنسيق مع السلطات المحلية وأصحاب المرافق 
بخصوص تحديد أماكن المرافق (كابلات, أنابيب, آبار. أنفاق...) وإنشائها من جديدء أو نقلها إلى أماكن أخرى 
أو تعديلها أو إزالتها يما في ذلك أية أعمال أو خطوط مؤقتة. ويجب عليه في حال تكليفه تنفيذ مثل هذه 
الأعمال وفق التوجيهات وبالتعاون الكامل مع السلطات المحلية والجهات التي تعود لها هذه المرافق. 
وعلى المقاول ان ياخذ بعين الاعتبار في عرضه جميع الملحقات الثابتة والمؤقتة للمرافق المتنوعة في 
مواقعها الحالية أو المواقع التي تنقل إليها وفق ما هو مبين في المخططات. ويجب على المقاول التعاون 
مع أصحاب .المرافق المتنوعة, وأن يضع جدولاً زمنيآً لعمله بحيث يقلل إلى أدنى حد ممكن من احتمال 
حصول أي تأخير أو إزعاج أو ضرر للعمل من جراء الاصطدام بالعوائق الناتجة عن المرافق المتنوعة أو عن 
عمليات نقلها. 
1 التقيد بالحمولات المسموحة: 16511121810115 1030 
- على المقاول التقيد بجميع الحدود القانونية للحمولة عند نقل المواد على الطرق العامة خارج حدود 
المشروع. وعليه اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للحيلولة دون حدوث أي ضرر أو تلف للطرق العامة أو 
الجسور المتصلة بالطرق المؤدية إلى الموقع نتيجة مرور آليات المقاول أو أي مقاول ثانوي متعاقد معه. 
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يجب على المقاول اختيار الطرق والآليات. وتحديد وتوزيع الحمولات بصورة تحد إلى أقل درجة ممكنة من 
أية حركة مرور غير عادية نتيجة نقل المعدات والآليات والمواد من وإلى الموقع لتفادي حدوث أي ضرر أو 
أذى في هذه الطرق العامة والجسور. 

- إذا تبين للمقاول ضرورة نقل حمولة أو أكثر من آليات التنفيذ أو الوحدات الإنشائية المسبقة الصنع على 
قسم من طريق عام أو جسن وكات من المتوقع أن يحذتث:هذا النقل ضرراً في الطريق ف أو الجسر ما لم تجر 
عليه عمليات الحماية والتقوية الخاصة؛. فعلى المقاول قبل نقل هذه الحمولة أو الحمولات إخطار 0 
بوزن الحمولة المراد نقلها وتفاصيلها وبمقترحاته لحماية الطريق أو الجسر العام أو تقويته. وإذا لم يقم 
المهندس بالرد المقاول خلال 14 يومآ من تلقيه إخطار المقاول بأن هذه التقوية أو الحماية غير ضرورية 
فعلى المقاول أن ينفذ هذه المقترحات أو أية تعديلات يطلبها المهندس عليها على نفقته الخاصة. 

- يتحمل المقاول كامل المسؤولية المترتبة على الضرر أو التلف الناجم عن عدم تقيده بأحكام هذه الفقرة, 
مالم يكن هذا النقل قد تم بإذن خطي من الإدارة. ويكون المقاول مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تحدت 
من جراء أعمال النقل التي يقوم بها ضمن حدود العمل. 
لا يسمح لأي نوع من المعدات أو الآليات بالعمل في أي مكان يمكن أن تحدث فيه ضررآً إذا كان من شأن 
هذه المعدات أو الآليات. بسبب وزنها أو تحميلهاء إحداث ضرر في منشآت التصريف من أي نوع كانت؛ أو 
في أي نوع آخر من الإنشاءات الجاري تنفيذها أو المنفذة سابقاً. ولا يسمح بمرور أية حمولة على طريق 
معبد أو أساس قبل انقضاء مدة العناية اللازمة به. 

- على المقاول اقتراح الطرق التي ستسير عليها معدات وآليات التنفيذ الثقيلة. وخاصة شاحنات نقل مواد 
الردم التي ستستخدم في الموقع. ويجب أن تكون هذه الطرق بعيدة ما أمكن عن الطرق القائمة والمناطق 
المأهولة. وعلى المقاول توفير وصيانة الإشارات اللازمة لتوجحيه معدات النقل في سيرها على طرق النقل. 
كما يجب عليه أن يقدم إلى المهندس بيانات طرق النقل والإشارات لاعتمادها خلال شهر واحد من أمر 
المباشرة: وأن يتم نصب الإشارات خلال الشهر التالي. 

- تطبق على طرق النقل أنظمة المرور في الاتجاه الواحد عندما يطلب المهندس ذلك. ويجوز للمهندس, 
في أي وقتء, أن يسحب موافقته على استخدام هذه الطرق الرئيسية حتى تتم التقوية أو إصلاح العمل 
وفقاً لما يراه لازماً. 
- عند اضطرار المقاول لنقل معداته وآلياته عبر الطرق الرئيسية: فإنه يجب تزويد تلك الأماكن المحددة من 
قبل المهندس بإشارات ضوئية يدوية لتنظيم حركة المرور. وعند إيقاف عبور المعدات أو الآليات لفترات 
قصيرة يجب وضع الإشارات على اللون الأخضر لحركة مرور الجمهور على الطريق المعبد. وعند توقف عبور 
معدات أو آليات المقاول لمدة طويلة يجب إطفاء الإشارات وإبعادها عن طريق المرور. وطمس أو تغطية 
الإشارات التحذيرية. 
يجب أن تبقى جميع السيارات المتوقفة والمعدات والآليات وأكوام المواد وما شابه ذلك بعيدة عن نقطة 
العبور. بحيث تتاح الرؤية الواضحة لكل من يستعمل الطريق الرئيسي وطرق النقل. 
1 قفتح أجزاء من المشروع لحركة المرور: 7134612 80 566810115 04 ور ألاءع م0 
إن فتح أجزاء من العمل لحركة المرور قبل إنجاز العقد بكامله قد يكون مرغوباً فيه لخدمة حركة المرور, أو 
قد يكون ضرورياً بسبب الأوضاع الخاصة بالعمل؛ أو بسبب تغييرات طرأت على جدول عمل المقاولء كما قد 
يكون ضروريآ بسببٍ أوضاع أو 'حوادث لم تكن مرتقبة عند توقيع العقد. ويتم فتح هذه الأجزاء حسبما يكون 
ذلك ضرورياً بسبب أي من الأوضاع السابق ذكرها عندما يأمر المهندس بذلك. ولا يجوز في أي حال من 
الأحوال اعتبار فتح هذه الأجزاء بأنه يشكل استلامآ للعمل أو لجزء منه؛ أو تنازلآً عن أي من أحكام العقد. 

إذا ماطل المقاول في إنجاز الأكتاف أو منشآت تصريف المياه أو غيرها من نواحي العمل؛ يقوم المهندس 
بتبليغه ذلك خطيآ. ويحدد له فترة مناسبة لإنجاز العمل خلالها. أما إذا ماطل المقاول أو تخلف عن بذل 
الجهد المعقول في سبيل إنجاز العمل خلال تلك الفترة. جاز للمهندس أن يأمر بفتح المشروع كله أو جزء 
منه لحركة المرور. وعلى المقاول أن يقوم بباقي الأعمال التنفيذية على الأجزاء التي يصدر الأمر بفتحها 
على هذه الصورة بطريقة تسبب أقل ما يمكن من العرقلة لحركة المرور. 
- لا يتقاضى المقاول اي تعويض إضافي نتيجة زيادة تكاليف العمل من جراء فتح ذلك القسم لحركة 
المرور. 
1 قلقوتثيق مراحل التنفيذ: 1860105 0135]110661011© 1 
- يجب على المقاول؛ وعلى نفقته الخاصة: أن يقدم شهرياً صوراً توثيقية لمراحل تنفيذ العمل يتفق بشأنها 
مع المهندس. وعليه أن يقدم لكل موضوع ثلاث صور ملونة قياس (25<20) سم بالإضافة إلى الصور 
السلبية. كما يجب أن يتم عنونة كل من الصور المطبوعة وأن تحمل بيانات لإحالتها مرجعياآ إلى مخطط 
رئيسي مناسب. 
يجب على المقاول أيضاً أن يقدم فيلماً بالفيديو لعمليات التنفيذ المتميزة وللإحراءات التي يتبعها والتي 
تتصف بالتجديد والابتكار. 
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- تحمل تكاليف هذه الوثائق المصورة على البنود الأخرى في جدول الكميات. 
1 مخططات الأعمال كما نغذت: 1395اة:0 ]|أنا8-كم 

- على المقاول أن يحتفظ. وفي كل الأوقات. بنسخة منفصلة من المخططات يدون عليها بدقة وأولآً بأول 
جميع التعديلات الهامة التي تم إقرارها واعتمادها من المهندسء ويوضح عليها أيضاً واقع العمل المنفذ 
فعلاً. 
ويحتفظ كل مقاول ثانوي في الموقع دائمآً بنسبخة منفصلة من المخططات التي توضح أجزاء العمل الخاصة 
به. يدوت عليها بصورة واضحة ودقيقة وأولاً بأول الوضع الطبيعي الدقيق والشكل العام للأعمال كما هي 
منفذة فعلاً حسب تقدم سير العمل؛ ومتضمنة كل تعديلات أو اختلافات عن وثائق المشروع. وعلى المقاول 
ان يقدم إلى المهندس عند اكتمال الأعمالء. وعلى نفقته. نسخة كاملة اصلية قابلة للتصوير ونسختين 
مصورتين من المخططات النهائية لجميع الأعمال المنفذة فعلاًء تبين بوضوح الواقع الراهن النهائي لتنفيذ 
أعمال جميع الاختصاصات والطريقة التي نفذت بها تلك الأعمال فعلاً. 
1 مسؤولية المقاول عن العمل: »!ملالا © 101 11[ طزدك1ممدع 01111361015 
- يبقى المشروع في عهدة المقاول وعنايته حتى تحرير محضر الاستلام المؤقت من قبل الإدارة. . وفي 
حال وقوع أي أذى أو ضرر نتيجة لعيوب في أعمال التنفيذ أو الصيانة أثناء فترة الضمان. أو بسبب خطأ أو 
إهمال من جانب المقاول في أدائه لواجباته المنصوص عليها صراحة أو ضمناً بموجحب هذا العقد والناجمة 
عن تنفيذ أو عدم تنفيذ العمل, فإنه يترتب على المقاول أن .يبني من جديد ويصلح ويجدد ويعوض عن كل 
أذى أو ضرر يحدث لأي جزء من العمل قبل الاستلام النهائي وأن يتحمل نفقة ذلك. 
- على أنه في حالة القوة القاهرة. عندما يكون الضرر اللاحق بالعمل ناجماآً عن أسباب لا يمكن توقعها 
وخارجة عن سيطرة المقاول وكان حدوثها دون خطأ أو إهمال من المقاولء فلا يتحمل المقاول تكاليف 
الإصلاحات المترتبة على ذلكء وإنما يجب عليه إخطار الإدارة فوراً بالأذى أو الأضرار وأسبابها. ويجوز أن 
تطلب الإدارة من المقاولٍ تنفيذ أعمال الإصلاح وفقا لأسعار الوحدات المبينة في العقد. 
- يحب على المقاول أن يقوم بإعادة بناء أو إصلاح أو تجديد أو ترميم كافة الأضرار التي قد تلحق بأي جزء 

من العمل بسبب أي حادث مروري وذلك قبل الاستلام المؤقت للعملء: وأن يتحمل التكاليف المترتبة على 

ذلك. 
1 انتهاء مسؤولية المقاول عن العمل: 
116 01151م دع 5 "0115126101 01 111112311011لا 1 
- تنتهي التزامات المقاول في العقد لدى اعتماد محضر الاستلام النهائي من الإدارة. 
- إضافة إلى مسؤولية المقاول خلال مدة الضمان: يظل المقاول مسؤولاً خلال عشر سنوات من تاريخ 
الاستلام النهائي عن كل عيب أساسي يظهر في الأعمال بحيث يؤثر في سلامتها ويكون ناتجاً عن الغفش 
أو سوء التنفيذ. 
1 تنظيف الموقع: «لا-ضدهة01 م5166 اهداع 1 
يجب على المقاول بعد انتهاء الأعمال: وقبل إجراء عملية الاستلام المؤقتء أن يقوم على نفقته الخاصة 
بتنظيف موقع العمل وحرم الطريق والممتلكات المجاورة: التي تغيرت معالمها بسبب العمل من جميع 
الأنقاض والحشائش والأعشاب والمواد الزائدة والأعمال والمنشآت المؤقتة والمعدات والآليات وغيرها. 
ويجب ترك جميع أقسام العمل بأنواعه في حالة مرتبة ولائقة ومطابقة لما يوافق عليه المهندس. 
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